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Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis

Priifzeugnis Nummer: | P-MPA-E-21-505

Gegenstand: Bedachung unter der Verwendung von
REGUPOL vegetation control 767 fire
an die bauaufsichtliche Anforderungen hinsichtlich der Wider-
standsfihigkeit gegen Flugfeuer und strahlende Wirme gemaR § 17 der
Bauordnung fir das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung —
BauO NRW) vom 21.07.2018 (GV. NRW. 2018, 5. 421), zuletzt gedndert
am 31.10.2023 (GV.NRW. S. 1172)
in Verbindung mit Abschnitt C 4.8 der Verwaltungsvorschrift Techni-
sche Baubestimmungen NRW (VV TB NRW), Ausgabe November 2025
gestellt werden.

Antragsteller: REGUPOL Germany GmbH & Co. KG

Am Hilgenacker 24
57319 Bad Berleburg
Deutschland
Ausstellungsdatum: 20.03.2026
Geltungsdauer bis: 11.02.2031
Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt das allgemeine bauvaufsichtliche Priifzeugnis
mit derselben Nummer vom 25.03.2021.
Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses ist das ocbengenannte Produ
Sinne der Landeshauordnungen anwendbar.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis umfasst 5 Seiten und 1 Anlage.
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1  Gegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis gilt fiir die Herstellung von Bedachungen unter Verwen-
dung von REGUPOL vegetation control 767 fire an die nach den Vorgaben des Abschnitts C 4.8 der
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen NRW (VV TB NRW), Ausgabe November 2025
Anforderungen hinsichtlich der Widerstandsfihigkeit gegen Flugfeuer und strahlende Wirme gestellt
werden.

1.2 Dachaufbau
Die Bedachung besteht aus dem unter 1.1 genannten Produkt als Oberlage. Die weiteren Komponen-
ten des Dachaufbaus sind in Abschnitt 2.2 detailliert aufgefiihrt.

1.3 Anwendungsbereich

Die Bedachung darf bei solchen Geb3uden eingesetzt werden, an deren Dicher Anforderungen hin-
sichtlich der Widerstandsfihigkeit gegen Flugfeuer und strahlende Warme gestellt werden.

Die Bedachung darf bei einer Dachneigung < 20° eingesetzt werden.

2  Anforderungen an die Bauart

2.1 Anzuwendendes Priifverfahren

Nach den Vorgaben des Abschnitts C 4.8 der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen
NRW (VV TB NRW), Ausgabe November 2025 wurden Priifungen entsprechend DIN CEN/TS 1187, Priif-
verfahren 1 (Ausgabe Mirz 2012) durchgefiihrt mit Beriicksichtigung der Anwendungsregeln nach DIN
CEN/TS 16459:2020-04 Abschnitte 1, 2, 3, 4, 7 und Anhang A.

2.1.2
Der Antragsteller erklart, dass in der Bedachung keine Produkte verwendet werden, die der Gefahr-
stoffverordnung, der Chemikalienverbotsverordnung oder der Chemikalien-Ozonschichtverordnung
unterliegen bzw. dass er Auflagen aus den o.a. Verordnungen (insbesondere der Kennzeichnungs-
pflicht) einhélt.

Weiterhin erkldrt der Antragsteller, dass - sofern fiir den Handel und das Inverkehrbringen oder der

die Anwendung MaRnahmen im Hinblick auf die Hygiene, den Gesundheitsschutz oder den Umwelt-
schutz zu treffen sind - diese vom Auftraggeber veranlasst bzw. in der erforderlichen Weise bekannt
gemacht werden,

Die Priifstelle hat daraufhin keinen Anlass gesehen, die Auswirkungen der Bauart auf den Ges nﬁ@ (A7
und Umweltschutz zu (iberpriifen.
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2.2 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

2.2.1 Unterkonstruktion

Als tragende Unterlage darf

a) jedes beliebige Altdach mit Bitumen-Abdichtung verwendet werden, welches selbst die
Anforderungen nach DIN CEN/TS 1187, Prifverfahren 1 oder DIN 4102-7 erfiillt bzw. als
Broor(t1) gem. EN 13501-5 klassifiziert ist. Dies ist fUr das jeweilige Altdach separat nachzu-
weisen.

b) jedes beliebige Altdach mit Kunststoff und Elastomer-Abdichtung verwendet werden,
welches selbst die Anforderungen nach DIN CEN/TS 1187, Prifverfahren 1 oder DIN 4102-7

erfiillt bzw. als Broor(t1) gem. EN 13501-5 klassifiziert ist. Dies ist fir das jeweilige Altdach se-
parat nachzuweisen.

2.2.2 Oberlage
Als Oberlage muss REGUPOL vegetation control 767 fire verwendet werden.

Die Oberlage wird lose aufgelegt und muss mindestens die Brandklasse E nach EN 13501-1 erfillen.

Die Oberlage ,REGUPOL vegetation control 767 fire” besteht aus PUR-gebundenem Gummigranulat.
Die Dicke muss ca, 8 mm, das Flachengewicht ca. 6,4 kg/m? und die Rohdichte ca. 800 kg/m? betragen.
Die Farbe muss schwarz sein. Die Flachdachauflage ,REGUPOL vegetation control 767 fire” muss
Flammschutzmittel enthalten.

2.2.3 Verwendbarkeitsnachweis

Soweit Anforderungen (ber das Brandverhalten hinaus gestellt werden, sind gesonderte Nachweise
zu erbringen.

2.2.4 Einbau der Bedachung

Die Bedachung darf auf Unterkonstruktionen entsprechend Punkt 2.2.1 bei einer Dachneigung < 20°
eingesetzt werden.

Tabelle 1
Unterkonstruk- Dampfsperre Wirmedammung Zwischenlage Oberlage
tion
alle Unterkon- keine keine keine Dachhaut nach 2.2.2
struktionen nach lose verlegt
2.2.1
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3 Ubereinstimmungsnachwels

Die in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis aufgefiihrte Bauart bedarf des Nachweises
der Ubereinstimmung (Ubereinstimmungsnachweis) nach den Vorgaben des Abschnitts C 4.8 der Ver-
waltungsvorschrift Technische Baubestimmungen NRW (VV TB NRW), Ausgabe November 2025. Da-
nach muss eine Ubereinstimmungserklérung des Herstellers (Unternehmers) erfolgen.

Der Hersteller der die Bedachung unter Verwendung von REGUPOL vegetation control 767 fire her-
stellt, muss gegeniiber dem Auftraggeber eine schriftliche Ubereinstimmungserkldrung (Muster siehe
Anlage 1) ausstellen, mit der er bescheinigt, dass die von ihm ausgefiihrte Bedachung den Bestimmun-
gen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses entspricht.

4 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird aufgrund des Bauordnung fiir das Land
Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung — BauO NRW) vom 21.07.2018 (GV. NRW. 2018, 5. 421), zu-
letzt geandert am 31.10.2023 (GV.NRW. S. 1172) in Verbindung mit Abschnitt C 4.8 der Verwaltung-
svorschrift Technische Baubestimmungen NRW (VV TB NRW), Ausgabe November 2025 erteilt. In den
Landesbauordnungen der {ibrigen Bundesldnder sind entsprechende Rechtsgrundlagen enthalten.

5 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei dem Verwaltungs-
gericht Arnsberg, Jagerstrafie 1, 59821 Arnsberg erhoben werden. Die Klage muss den Kldger, den Be-
klagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag ent-
halten. Die zur Begriindung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben werden, die an-
gefochtene Verfligung soll in Urschrift oder in Abschrift beigefligt werden. Der Klage und allen ibrigen
Schriftsdtzen sollen Abschriften fiir die (brigen Beteiligten beigefligt werden.

Daneben besteht auch die Méglichkeit, die Klage im Wege des elektronischen Rechtsverkehrs nach
Malgabe der Verordnung (iber den elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und
den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen (Elektronische Rechtsverkehrsverordnung Verwal-
tungs- und Finanzgerichte ERVVO VG/FG, vom 7. November 2012) zu erheben. Bitte beachten Sie, dass
eine gewdhnliche E-Mail im elektronischen Rechtsverkehr nicht anerkannt wird.

Fiir eine elektronische Klageerhebung sind bestimmte technische um:i formelle Voraussetzungen zu
erflillen, Gber die Sie sich unter www.justiz.de informieren knnnen présy >
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6 Allgemeine Hinweise
6.1

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die flr die Durchfithrung von Bauvorhaben
gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere pri-
vater Schutzrechte, erteilt.

6.2
Hersteller bzw. Vertreiber der Bauart haben, unbeschadet weitergehender Regelungen, dem Anwen-
der der Bauart Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses zur Verfligung zu stellen.

6.3

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur vollsténdig vervielféltigt werden. Eine auszugs-
weise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Materialpriifungsamtes NRW. Texte und Zeichnun-
gen von Werbeschriften diirfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis nicht widersprechen.
Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses miissen den Hinweis ,Vom Materi-
alpriifungsamt NRW nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

6.4

Grundlagen fur die Erstellung dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses:
- Prifbericht des MPA NRW mit der Nr. 231000967-1 vom 25.03.2021

- Prifbericht des MPA NRW mit der Nr. 231002737-1 vom 20.03.2026

Erwitte, den 20.03.2026

Der Leiter der Priifstelle Der Sachbearbeiter

(Albat, B.Sc.)




Muster fiir eine
Ubereinstimmungserklirung

- Name und Anschrift des Unternehmens, das die Bedachung hergestelit hat
- Baustelle bzw. Gebiude
- Datum der Herstellung

- widerstandsfihig gegen Flugfeuer und strahlende Wérme (harte Bedachung nach Abschnitt C 4.8 der Verwal-
tungsvorschrift Technische Baubestimmungen NRW (VV TB NRW))

Hiermit wird bestatigt, dass die Bedachung hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter
Einhaltung aller Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses P-MPA-E-21-505
des Materialprifungsamtes NRW vom 20.03.2026 hergestellt und eingebaut wurde.

Fir die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile wird dies ebenfalls aufgrund

- der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses *)

- eigener Kontrollen *)

- entsprechender schriftlicher Bestatigungen der Hersteller der Bauprodukte oder Teile, die der
Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat. ¥)

bestétigt.

Ort, Datum Stempel und Unterschrift

(Diese Bestatigung ist dem BE\LL[]E.EIZEEL_;UI' Weitergabe an die zusténdige Bauaufsichtsbehdrde auszuhandigen.)
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